BRACOS DE EXTRACCAO

ME

Bracos de extrac¢ao para ambiente laboratorial
com um design com classe e a perda de carga
mais baixa do mercado




FUMEX ME tem um design otimizado,
que oferece varios beneficios de
grande valor:

* A perda de carga mais baixa
do mercado
* Um design que poupa energia
* Posicionamento simples e estavel
* Valvula de fecho bem vedada
* Nivel de ruido baixo
* Risco baixo de sons perturbadores
* Facil de combinar com outros
extratores no mesmo sistema

Um design otimizado com uma perda de
carga baixa que oferece varios beneficios

FUMEX ME - com uma constru¢do de condutas com um design unico que
combina uma flexibilidade maxima com uma perda de carga baixa. O ME € 0
extrator localizado perfeito para todos os tipos deambientes de laboratorio,
salBes de cabeleireiro e indUstria, como para soldadura.




FUMEX ME

Alavanca de valvula com bloqueio

Vélvula de fecho bem vedada ajustavel gradualmente

Alavanca de uma posi¢do para

Construgdo de condutas " -
facilitar o posicionamento

com a perda de carga
mais baixa do mercado

Construgdo por friccdo patenteada
para melhor estabilidade

Exaustores e extratores para
todas as necessidades

i Design por friccao patenteado
DES|gn be m pe NSd d O O design de friccao patenteado do Fumex ME oferece
e com p rovado pa ra um brago com um posicionamento estavel e um
funcionamento suave e simples, com a perda de

Ofe fecer a melhor ]cu r](;éo carga mais baixa do mercado.

Facil de usar
O Fumex ME esta sempre a mao quando é preciso

Exaustores e consolas , @0 mesmo tempo que é facil de dobrar e afastar
A série ME inclui uma grande oferta de exaustores e completamente da zona de trabalho sempre que
consolas, o que oferece uma grande flexibilidade na uma tarefa o exigir. Este modelo, que é continua-
forma como a extracdo localizada pode ser monta- mente desenvolvido e atualizado, ja esta no mer-
da e usada, independentemente das condi¢bes da cado ha muito tempo e é feito com componentes
sala ou da natureza do trabalho. comprovados, que duram muito tempo.



FUMEX ME

Um anico braco. Todas as opc¢oes.
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ME STD ME PP

Adequado para a extragdo da maior parte dos poluentes Usado principalmente para a evacuagao de poluentes
no ar em laboratérios, escolas, hospitais, industria far- aéreos altamente corrosivos em altas concentragdes,
macéutica, saldes de cabeleireiro e industria ligeira. como em alguns laboratérios e nas indUstrias farmacéuti-

cas e quimicas.

O ME STD tem condutas em polipropileno e tubos em

aluminio anodizado com paredes finas. O ME PP tem condutas e tubos em polipropileno. Todas as
pecas de metal em contato com a corrente de ar séo em
aco inoxidavel.

A consola suspensa MTI para ME PP esta disponivel com

um revestimento epOxi no interior para maior resisténcia
a corrosao.

Disponivel nas dimensées @50/75/100 mm. Disponivel nas dimensées @75/100 mm.
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FUMEX ME

Com Fumex ME, tem a oportunidade de encontrar a melhor combinac¢ao de
acessorios para cada situacdo e criar o ponto de extracdo mais otimizado para

evacuar gases e particulas nocivos no ar.

ME ESD @

Adequado para a evacuagdo de poluentes no ar em am-
bientes onde seja necessario evitar o risco de formagdo
de fafscas e onde os produtos devem ter a certificagao
ESD para poderem ser usados, como no caso da industria
eletrénica.

Condutas e tubos em polipropileno condutor (@75) ou
aluminio (?@50) com cabo de ligagdo a
terra, faz toda a extragdo por condugdo elétrica.

O ME ESD esta homologado de acordo com a norma EN
61340-5-1.

Disponivel nas dimensdes @50/75 mm.

ME ATEX @

Adequado para evacuagdo de poluentes no ar em
ambientes com classificagdo ATEX como laboratorios,
industrias quimicas e petroquimicas, distribuicdo de gas,
fabricantes de tintas e indUstrias farmacéuticas.

Condutas e tubos em polipropileno condutor. Todas as
pecas de metal em contato com a corrente de ar séo
feitas em ago inoxidavel. Todas as pegas de suporte de
metal sdo lacadas com um verniz especial condutor. O
produto cumpre a diretiva ATEX 2014/34/UE Categoria 2
para gases e poeira.

Disponivel nas dimensées @75/100 mm.




FUMEX ME

e

Trés dimensdes e trés consolas
padrdo para satisfazer varios tipos
de necessidades e aplicacdes

O Fumex ME esta disponivel nas dimensdes @50/75/100 mm em comprimentos
entre 650-2650 mm; temos disponiveis consolas para teto/parede/mesa, em

que as consolas suspensas no teto funcionam como saida de ar. O ME oferece
espaco para varios tipos diferentes de necessidades, em termos de tipo de
utilizacdo e instalacdo. Temos disponiveis conjuntos de extensdo e placas de teto
para oferecer instalacdes mais simples e funcionais, assim como uma vasta gama
de exaustores e extratores. A extra¢ao localizada mais completa do mercado.



Perda de carga estatica (Pa)

Captacao otimizada

Para conseguir a melhor
utilizacdo da extracdo localiza-
da, é importante aproveitar a
flexibilidade de extragdo para
aproximar o mais possivel da
contaminacdo; uma boa refer-
éncia é estimar 2-3 vezes o
diametro dos tubos do ponto
de extracao localizada. Desta
forma, a extragdo localizada
(no caudal de ar recomendado)
continua a funcionar muito efi-
cazmente, mesmo gue hajam

FUMEX ME

Caudal de ar recomendado

ME 50
Adequado para ambientes de trabalho e para tarefas
que exigem caudal de ar relativamente pequenos.

Caudal de ar recomendado

Tipo de trabalho

Sal6es de cabeleireiro 65 m3/h 181/s
Laboratérios 50-75 m3/h 15-211/s
Escolas 50-75 m3/h 15-211/s
ME 75

Uma solugdo padrdo que se adapta a maior parte
dos ambientes de trabalho. Adequado para locais
onde as necessidades variam.

Tipo de trabalho Caudal de ar recomendado

Laboratérios 120-150 m3/h 33-421/s
Escolas 120-150 m3/h 33-421/s
ME 100

Adequado para ambientes de trabalho e para tarefas
que exigem caudal de ar relativamente grandes.

Tipo de trabalho Caudal de ar recomendado

perturbacdes proximo. Laboratérios 200-300 m*h 55-80 I/s
“ Pequena industria 300 m*/h 80 1/s
Perda de carga Caudal de ar (I/s)
6ol 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Dimensaes (@)
@ ve-so
ME-75
500
ME-100
(58)7 .
/ (xx) db(A)
400
o) / V
55 . .
7 R /( Métodos de medicao
300 52) A perda de carga
(42) (50) estatica é medida de
200 \/ | o acordo com a norma
1) (45) < SO 5167-1. O nivel de
| > (46) rufdo é medido de acor-
100 do com a norma ISO
1 3743. Os dados sobre
. a=c (4? rufdo apresentados
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 referem-se ao nivel de

pressao sonora.

Caudal de ar (m3/h)




FUMEX ME

Apoio para projetos

Alcance (M)

Com a altura de montagem recomendada.

ME 50/75

0 0510 15 20 25 0 0510 1520 25

ME 1000

ME 1300

ME 1500

ME 2000

Raio operacional
max

g ae

Raio maximo

ME 100

0 051015202530

ME 1150

ME 1350

ME 1650

ME 1900

ME 2100

ME 2650

Raio operacional
max

Raio maximo

.
P aees

Construcao Altura de monta- Posicionamento Altura de montagem* e
gem recomendada lateral recomendado e _ o
075 (mm) (mm) posicionamento lateral
MET 1000 | MET 1000 1900 350 _ ~
Para otimizar o alcance da extracdo,
MET 1150 [ A5 recomendamos usar as seguintes
MET 1500 | MET 1500 | MET 1650 2200 650 mentos lateral em relagdo ao local
MET 2000 | MET 1900 2400 750 de trabalho.
MET 2100 2400 800
MET 2650 200 102y * Com base em uma altura de trabalho de 900 mm.




Side displacement
FUMEX ME

Ferramenta de design
e desenhos CAD

Encontra o apoio para o design da vossa insta-
lacdo em www.fumex.com. L3, encontrard o
nosso configurador de alcance (ferramenta de
design) e desenhos CAD para download.




FUMEX ME

Construcao e dimensoes
MET (Teto/parede)

Com mola mecanica interior, ou mola a gas exterior (dependendo do modelo),
para montagem no teto e na parede. Excluindo a consola.

Construgao Dimensdes (mm) Peso (kg)

MET 650-50* ([ ] ([ ] ©98.5 | 80 250 | 300 @50 650 1,0 11
MET 750-50* ([ ] ([ ] ©98.5 | 80 250 | 450 @50 750 1.1 1,2
MET 1000-50 ([ ] ® ©98.5 | 80 250 | 400 | 300 | @50 | 1000 | 1,5 1,6
MET 1300-50 ([ ] ® ©98.5 | 80 250 | 550 | 450 @50 | 1300 | 1,6 1,8
MET 1500-50 [ ] ([ ] ©98.5 | 80 250 | 750 | 450 @50 | 1500 | 1,9 1.9
MET 1000-75 ([ ] ® ([ ] ©98.5 | 80 250 | 400 | 300 | @75 | 1000 | 21 1.8 | 2,3
MET 1300-75 [ ] ® ([ ] ©98.5 | 80 250 | 550 | 450 ©75 | 1300 | 2,5 | 2,0 | 2,5
MET 1500-75 [ ] ® ([ ] ©98.5 | 80 250 | 750 | 450 ©75 | 1500 | 2,7 | 2,2 | 2,7
MET 2000-75 [ ] ©98.5 | 80 250 | 1000 | 650 ©75 | 2000 | 3,2

METS 1500-75** (] (] (] ©98.5 | 80 250 | 750 | 450 ©75 | 1500 | 3,3 | 2,8 | 3,3
METS 2000-75** (] ® (] ©98.5 | 80 250 | 1000 | 650 ©75 | 2000 | 3,7 | 3,0 | 3,7
MET 1150-100 (] ® ©125 | 135 | 260 | 450 | 350 | @100 | 1150 | 4,5 | 4,0

MET 1350-100 (] (] @125 | 135 | 260 | 550 | 450 | @100 | 1350 | 4,7 | 4,2

MET 1650-100** (] (J ©125 | 135 | 260 | 750 | 550 | @100 | 1650 | 5,8 | 5,0

MET 1900-100** (] (J @125 | 135 | 260 | 1000 | 550 | @100 | 1900 | 6,2 | 5,2

MET 2100-100*** [ ] (] ©125 | 135 | 260 | 1000 | 750 | @100 | 2100 | 6,8 | 5,7

MET 2650-100*** [ ] ® ©125 | 135 | 260 | 1300 | 1000 | @100 | 2650 | 76 | 6,2

* Duas condutas.
** |Incluindo mola a gas exterior.
*** |ncluindo duas molas a gas exteriores.
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FUMEX ME

MEB (Mesa)

Com mola mecanica interior, ou mola a gas exterior (dependendo do modelo),
para montagem numa mesa.

MEB MEBC 700-50ES

J —

o C g =~C
@5.5 (3X)
S Dimensdes (mm) g
A B

MEB-50 2114 792

MEB-75 2114 792

MEB-100 | @134 | @119 ~— 290

Construgao Dimensoes (mm) Peso (kg)
e 5 ) [ )

MEB 650-50* [ ] [ ] ©98.5 | 80 250 | 300 ©50 650 1,0 1.1
MEBC 700-50ES** | @ [ ©52.5| 60 350 | 600 050 700 0,9
MEB 750-50* [ ] [ ©98.5 | 80 250 | 450 050 750 11 1,2
MEB 1000-50 [ ] [ ©98.5 | 80 250 | 400 | 300 050 1000 | 1,5 1,6
MEB 1300-50 [ [ ] ©98.5 | 80 250 550 | 450 050 1300 | 1,6 1.8
MEB 1500-50 [ ] [ ] ©98.5 | 80 250 | 750 | 450 050 1500 | 1,9 1.9
MEB 1000-75 [ ] [ ] [ ©98.5 | 80 250 | 400 | 300 Q75 1000 | 21 1.8 | 2,3
MEB 1300-75 [ ] ([ ] [ ©98.5 | 80 250 550 | 450 Q75 1300 | 2,5 | 20 | 2,5
MEB 1500-75 [ ] ([ ] [ ©98.5 | 80 250 | 750 | 450 Q75 1500 | 2,7 | 2,2 | 2,7
MEB 1150-100 [ ] ( 2125 | 135 260 | 450 | 350 | @100 | 1150 | 4,5 | 4,0
MEB 1350-100 [ ] ([ ] 2125 | 135 260 550 | 450 | @100 | 1350 | 4,7 | 4,2
MEB 1650-100*** [ (] ©125 | 135 260 | 750 550 | ©100 | 1650 | 5,8 | 5,0
MEB 1900-100%** [ ® 125 | 135 260 | 1000 | 550 | @100 | 1900 | 6,2 | 5,2

* Duas condutas.
** Uma conduta com ponta de extracdo flexivel (MEFS 600-50ES) montada.
*** |ncluindo mola a gas exterior.
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FUMEX ME

Consolas

As consolas de teto e parede Fumex ME foram concebidas
para estabilidade maxima, mas com um design elegante.
Os perfis especiais em aluminio extrudado tém um acaba-
mento cdncavo exclusivo, especialmente adaptado para
assegurar um funcionamento perfeito e uma instalagdo
profissional. Sem juntas, independentemente do compri-
mento e uma grande flexibilidade para adaptac¢8es espe-
ciais. As consolas estdo disponiveis em versdes diferentes
gue se encaixam em todos os designs da ME.

Versoes
Standard: Aluminio anodizado, pegas de metal lacadas a
pd (branco), ligagdes das condutas em polipropileno.

L (lacado no exterior): Pecas de aluminio e metal
lacadas no exterior (branco), ligagdes das condutas em
polipropileno.

IL (lacado no interior/exterior para maior resistén-
cia a corrosao): Pecas de aluminio e metal lacadas no
exterior (branco), liga¢des das condutas em polipropileno.
Comprimento maximo: 1,25 m.

ESD (ES): Aluminio anodizado, pecas de metal lacadas a p6
(branco), ligagdes das condutas em polipropileno condutor.
O tipo foi homologado de acordo com a norma EN 61340-5-1.

MTICT

Placa de cobertura
para uma instalacao
elegante. Ver os
acessorios na
ultima pagina.

ME

ATEX (EX): Pecas de aluminio e metal lacadas a tinta
condutora especial (preto), ligagdes das condutas em
polipropileno condutor. Cabo para ligagdo a terra segura.
Cumpre a diretiva ATEX 2014/34/UE categoria 2 para
gases e poeira.

Consola de teto MTI

A consola de teto funciona como um canal de extracdo, para evitar passar as condutas de
extracao que pode ser dispendioso, ou fazer furos adicionais no teto. Instalacdo simples,
estavel e agradavel. O MTI pode ser entregue em comprimentos superiores a 2 m a pedido.

Caudal de ar (I/s)

/®11(X4) v 40o 20 40 60 80 100 120 140
o \ |
m N W 30
R 2a 8 wriizs
@) *O UE: 20
S5 10
D wn =
ao 0
. E 0 100 200 300 400 500

Caudal de ar (m3/h)

ME 50/75 Dimensdes (mm) Peso (kg) Dimensdes (mm) Peso (kg)
Artigo B C D E |STD| PP |ESD|ATEX B C D E |STD| PP |ESD|ATEX
MTI250 | 200 |@180| 250 |@98,5|@107 |23 2,3 MTI500-125 | (7250 | 4220 | 500 | @125 @134 4,5

MTI500 (2200 |@180| 500 |@98,5|2107 | 3,0 3.0 MTI750-125 | (7250|220 | 750 | @125 | @134 |6,7

MTI750 7200|180 | 750 |@98,5/2107 | 3,6 3,6 MTI 1000-125 | (7250 | 4220 | 1000 | @125 | @134 | 7,7

MTI1000 | 7200 | 2180 | 1000 |@98,5| 2107 | 4,2 4,2 MTI 1250-125 | (7250 | 2220 | 1250 | @125 | @134 | 8,3

MTI 1250 | 7200 2180 | 1250 (@98,5| 2107 | 5,0 5,0 MTI 1500-125 | 7250 | 4220 | 1500 | @125 @134 | 9,7

MTI 1500 | 7200 | 2180 | 1500 |@98,5| 2107 | 5,6 5,6 MTI 1750-125 | 2250 | 2220 | 1750 | @125 | @134 10,6

MTI 1750 | (2200 | 2180 | 1750 |@98,5| 107 | 6,4 6,4 MTI2000-125 | 7250 | @220 | 2000 | @125 | @134 | 116

MTI2000 | 200 | 2180 | 2000 |@98,5| @107 | 7,0 7,0
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Consola de teto MTF

Consola de teto para montagem através de vigas com ligagdo da conduta

no topo. A placa de fixagdo é ajustavel em todo o comprimento do tubo de
aluminio; o perfil de aluminio pode ser cortado na montagem se necessario.

(o))
o
Dimensoes (mm) Peso (kg) ¥ i SXS) ¢
MTF 1000 = ]: M
(MES0/75) | ©200|2180/@98,521107 | 4,4 4,4 5 A @ 3
o
MTF 1000-125 Y
(ME 100) A250(2220(0125|a134| 6,4 b
Consola de parede MVK
A consola de parede pode ter as dimensdes ajustadas, na horizontal ou
vertical, a pedido.
Dimensodes (mm) Peso (kg) A U
211 (4X);\; ~—B
4L
MVK =
(ME 50/75) 98,5/ 219 | 65 | 105 | 2,3 2,3 ? g —
MVK-125 96 e
(ME 100) ?125] 232 | 60 | 150 | 2,6 120
Fixacdo flexivel de mesa MBF
Fixacdo flexivel para fixar ao tampo da mesa ou prateleira. Entregue completo
com dois grampos aparafusados. Também disponivel na versao ESD/ATEX
(MBFE).
-
Peso (kg) MBF MBFCES o . -
121 110 - -
7 i N
MBF O @ < i I
g v g ¥
MBFCES* 0,8 26 (x4) @5.5 (x4)

* Adequado apenas para MEBC 700-50ES,
ver a tabela de versdes nas paginas 10 e 11.
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FUMEX ME

Exaustores e extratores

BOCAL TIPO DOMO MEK

Adequado para gases com alta forca de elevagdo, assim como para cobrir |
total ou parcialmente a fonte de poluicdo sem obscurecer a visibilidade. [
Intervalo de temp.: 15 °C a +80 °C.

Modelo Material Cor /C—_D\
STD: PMMA Transparente 4

PP: PP Transparente /\:\/— _
ESD/ATEX: PE (dissipativo)  Preto - R

Dimensdes (mm) Peso (kg)

A -

MEK 350-50 @50 | 135 255 | @350 | 0,5 0,6 T

A ||
MEK 350-75 @75 | 120 255 | @350 | 05| 04 | 0,6 i w‘ / AN
L]
MEK 351-100 @100 | 110 295 | @350 | 0,7 | 0,5
~ b

MEK 500-100 ©100 | 180 360 | @500 11 | 0,8

BOCAL QUADRADO MESH / /‘
. - £
Adequado para colocar por cima de gases com alta forca de elevagdo, ou / \\
com ligacdo a superficie de trabalho se a contaminagdo ndo tem forca de A
elevagdo, ou se for baixa. Tudo sem interferir com o trabalho. Intervalo de (4
temp.: 15 °Ca +80 °C.
Modelo Material Cor
STD: PETG Transparente
Dimensdes (mm) Peso (kg) (/ @
©
MESH 350-50 @50 | 310 | 400 | 360 | 0,6 > D
MESH 350-75 ©75 | 310 | 400 | 360 | 0,7 - C—

MESH 500-100 | @100 | 470 | 590 | 560 | 1,3

BOCAL PLANO MEPH

Construido para maximizar o espaco de trabalho sem obscurecer o objeto
para o utilizador. O exaustor plano oferece o melhor efeito de sucgdo em
mesas e bancadas de trabalho. Intervalo de temp.: 15 °Ca +80 °C.

Modelo Material Cor
STD: PETG Transparente
PP: PP Transparente

ESD/ATEX: PE (dissipativo)  Preto

Dimensdes (mm) Peso (kg)
Artigo rm‘
i o O
MEPH 300-50 * ‘
MEPH 300-75 @75 150 195 300 | 0403103 > «B D

MEPH 375-100 | @100 | 200 | 250 | 375 | 06 | 04
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BOCAL METALICO MEM

Para trabalhar em ambientes mais duros. Capta gases quentes, poeiras e
semelhante. Pode ser equipado com iluminac¢do de trabalho (MEMB).
Intervalo de temp.: 15 °C a +80 °C.

Modelo Material Cor MEMB - Dados técnicos
STD/PP: Al Branco POtENCIA: v, 5W a 350 mA
ESD/ATEX: Al Preto Fluxo de luz.................. 100 Im

Temperatura da cor:..4000 K

Dimensdes (mm) Peso (kg)

MEM 250-50
MEM 250-75 @75 70 215

@250 0,4 |03 |03
@250 | 0,6

MEM 251-100 | @100 | 90 260

FUMEX ME
‘"
; lol

h

D—

BICO DE SUCCAO MES

Para ambientes dificeis e para se aproximar da fonte de polui¢do sem
interromper o trabalho. Intervalo de temp.: 15 °C a +80 °C.

Modelo Material Cor
STD: Al Nenhum
PP: PP Branco
ESD/ATEX: PE (dissipativo)  Preto

Dimensoes (mm)

Peso (kg)

MES 300-50
MES 300-75 @75 225 0201 |01
MES 300-100 ©100 225 0,3

BICO DE SUCCAO FLEXIVEL MEFS

Construida para maximizar a mobilidade e a agilidade sem renunciar a
eficiéncia. Intervalo de temp.: 15 °C a +80 °C.

Modelo Material Cor
ESD: ABS/PS (dissipativo) Preto

Dimensdes (mm)

Peso (kg)

MEFS 600-50ES
MEFS 600-75ES @75 600 0,5
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FUMEX ME

Acessorios
GRELHA DE PROTECAO MESG

Grelha de prote¢do em chapa de aco inoxidavel para evitar
que sejam sugados objetos para dentro do sistema. Montado
nas condutas. Intervalo de temp.: 15°C a +80°C.

Dimensdes (mm) Construcao
Artigo
MESG-50
MESG-75 @113.5 (] [ J
MESG-100 @163 ([

MANGA REDUTORA MRM*

Redutor em polipropileno, fixacdo padrao adequada ©98,5
mm, para reducdo até @50/75 mm.

- (398.5

06

Dimensdes
(mm)

* Adequado apenas para ME 50/75.

PLACA DE COBERTURA MTI CT

Placa de cobertura em polipropileno para uma instala¢do
elegante, usada junto com a consola de teto MTI para estabili-
zagdo e para cobrir as condutas nos tetos falsos.

3 N @5 (4X)

Tt
<
|y

B -

Dimensdes MTI CT
A 7150 1205
B 170 A245

Entrega

MET
Entregue montado para uma instalagdo mais facil. O
exaustor e consola sao encomendados separadamente.

MEB

Entregue montado para uma instalacdo mais facil,
com uma placa de fixagdo para montagem numa
mesa. O exaustor e fixagdo de mesa flexivel MBF
sdo encomendados separadamente.

MET=EC

Escolher sempre perda
de carga baixa

Uma perda de carga baixa poupa sempre energia.
Uma perda de carga baixa também oferece niveis
de ruido inferiores, reducdo do risco de ruidos de
ventilagdo prejudiciais e é mais facil combinar com
outros aparelhos de suc¢do no mesmo sistema.

Metec-Mecano Técnica, Lda

Lugar da Cova da Raposa

Sete Casas 2670-570 Loures

(+351) 217 970 291 - geral@metec.pt
www.metec.pt

0 AR QUE VOCE ResPina DesoE 1946

BRAGOS DE EXTRACGAO - EXAUSTAO DE GASES DE ESCAPE - VENTILADORES - FILTROS - CORTINAS - CONTROLADORES

FUME2X

Verkstadsvagen 2, 93161 Skellefted, Suécia * Telefone: +46 910-361 80 * Fax: +46 910-130 22 * E-mail: info@fumex.se
www.fumex.com



