Grelhas circulares CXT para ar exterior

MADEL’

As grelhas da série CXT estdo concebidas para a aspiracao de ar
exterior ou expulsdo de ar viciado. As suas laminas fixas a 45° estao
concebidas para impedir a entrada da chuva. A sua construcéo ¢ de
grande robustez e resistente as agressbdes climatéricas para a sua
instalacédo no exterior.
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125 155 124 | 1395 | 25| 3 | 20 | 0,36
160 190 | 159 | 1745 | 25| 3 | 20 | 0,41
200 | 230 | 199 | 2145|25| 3 | 20 | 0,49
250 | 280 | 248 | 264 |28 | 3 |20 0,74
315 350 | 314 | 332 |20 | 3 |20 |1,94
400 | 440 | 399 | 4195|25| 7 | 25| 3,6

MADEL’

CLASSIFICACAO

CXT Grelha circular com rede integrada.

MATERIAL

Grelhas de aluminio injectado.
Estas grelhas tém uma rede integrada.

SISTEMAS DE FIXAGAO

(T) A fixacao realiza-se com parafusos.

ACABAMENTOS

M9016 Lacado branco semelhante ao RAL 9016.
M9010 Lacado branco RAL 9010.
RAL... Lacado outras cores RAL.

TEXTO DE PRESCRICAO

Fornecimento e colocacao de grelha circular para
entrada de ar exterior com rede CXT (T) M9016
dim. 400, construida em aluminio e lacado cor
branca M9016, fixacdo com parafusos visiveis (T).
Marca MADEL.
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CXT
VELOCIDADE NA GOLA, PERDA DE CARGA E POTENCIA SONORA
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- Velocidade maxima para evitar a entrada de gotas de
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