SYSTEM

Difusores PLAY de mdodulos orientaveis

MADEL"

Os difusores multidireccionais da série PLAY foram concebidos para aplicacdo em instalagcdes de
aquecimento, ventilagao e ar condicionado, com um diferencial de temperatura de até 12 °C. A montagem
realiza-se no tecto falso ou suspenso no tecto, a uma altura compreendida entre 2,6 e 4 m.

Os difusores da série PLAY respondem a diferentes requerimentos funcionais e arquitectonicos gracas
aos seus modulos de difuséo orientaveis manualmente em diferentes direcgdes. O ajuste de cada médulo
realiza-se facilmente mediante umas marcas que assinalam as diferentes posi¢cbes. Segundo a
orientacdo dos modulos, o difusor PLAY pode actuar como difusor de 1, 2, 3, 4 direc¢des ou rotacional.
Em qualquer das suas configuracdes, os difusores PLAY proporcionam um fluxo de ar uniforme em toda
a seccao de passagem, provocando uma impulséo do ar com efeito de Coanda e um elevado indice de
inducdo que minimiza a estratificacdo. Estes difusores admitem uma variagdo do caudal de 60%
mantendo a estabilidade de saida de ar.

Como resultado da colaboracédo com Benedito DESIGN, o conceito original do difusor PLAY representa
tanto uma inovadora solugdo técnica para a arquitectura actual como um desenho de vanguarda em
difusores de ar. Produto protegido como Modelo Industrial.

Modelos:
PLAY-S

PLAY-C
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PLAY-S

Classificacéo

PLAY-S Difusor quadrado configuravel para
1, 2, 3, 4 direc¢bes ou para rotacional.

...IT15/ Placa para tectos modulares de perfil
de 15 mm e placa solta.

...IT24/ Placa para tectos modulares de perfil
de 24 mm e placa solta.

Material

Difusor construido em aco galvanizado e
chumaceiras em poliamida.

Todos os difusores estdo equipados com uma
junta de espuma na parte posterior, para obter
uma selagem estanque em todo o perimetro
de contacto com o pleno do tecto.

1/08



PMXO
L 1
%n IAm— ) [ ﬁﬂﬂ@
BOXSTAR

@)
+

350

590 /615

BOXSTAR /S/

D1 o
[¥e}
& R
N
il
- 615 —
Branca abrir Preta fechar
White open Black close

MADEL"

Acessdrios acoplaveis

PMXO Ponte de montagem para instalar em
tecto falso com conduta rectangular.

BOXSTAR Pleno piramidal empilhavel com
ligagdo circular lateral. Inclui suportes para
suspenséo no tecto. A ponte de montagem é
fornecida a parte para ser montada
manualmente em obra.

Construido em aco galvanizado.

...-R Pleno com regulador de caudal na

gola de ligacgéo.

...ISI Pleno com ligag&o circular superior.
...IAIS/  Pleno termoacusticamente isolado
mediante uma espuma com um coeficiente de
condutividade térmica de 0,04 w/mk. Essa
espuma cumpre as normas de reacgdo ao
fogo:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2

COR Set de 2 entrancados para ajustar o
regulador de caudal -R a partir da parte
dianteira do difusor.
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Sistemas de fixagao

1) Fixacd@o em ponte de montagem ou em pleno,
através de parafuso central.

Acabamentos

M9016 Lacado branco semelhante ao RAL 9016.

R9010 Lacado branco RAL 9010.

RAL... Lacado outras cores RAL.

Texto de prescri¢éo

Fornecimento e colocacéo de difusor quadrado
multidireccional de 4 modulos orientaveis para
configuracdo em 1, 2, 3, 4 direcgBes ou
rotacional série PLAY-S+BOXSTAR M9016 dim.
600construido em aco galvanizado e
acabamento lacado cor branca M9016. Com
pleno piramidal empilhavel de ligacéo circular
lateral e elementos necessarios a montagem
BOXSTAR.

Marca MADEL.

4 1/08



= = ‘ A ‘
| = |
N *
N - .|
S : |
@A\S z
T 1
E F A
600 595 563 | 569
625 620 588 | 594
675 670 638 544
D1
) -
L iy
! 1Y
: F |
| E E
T T
E F D1 H
600 595 563 | 313 353
625 620 588 313 353
675 670 638 313 353
n
~
N
.
-
O [a)
| F |
E
E F D1 C
600 595 | 563 | 313 435
625 620 588 | 313 435
675 670 638 313 435

MADEL"

Classificacéo

Difusor integrado numa placa
acessivel frontalmente sem necessidade de
ferramentas, através de fecho tipo PUSH.

Pressionando sobre os fechos PUSH, faz-se
encaixar a placa interior sobre um dos lados e esta
fica suspensa na moldura exterior, podendo ser
facilmente desmontada para manutencao.

O sistema KLIN facilita a manutencéo do difusor, em
cumprimento das Normas Espanholas de
Manutencao ITE 08.1 do R.I.T.E.

Material

Difusores construidos em aco galvanizado e
chumaceiras em poliamida.

Acessorios acoplaveis

Pleno integrado no difusor com ligacéo circular
superior. Construido em aco galvanizado.

Pleno com regulador de caudal na gola de
ligacéo.
Pleno com ligacao circular lateral.

Pleno termoacusticamente isolado mediante
uma espuma com um coeficiente de condutividade
térmica de 0,04 w/mk. Essa espuma cumpre as
normas de reac¢ao ao fogo:

UNE 23-727 M2

NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2
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Sistemas de fixacao

1) Fixac¢&@o com patilhas para suspenséo no
tecto através de vardes.

Acabamentos

M9016 Lacado branco semelhante ao
RAL 9016.

R9010 Lacado branco RAL 9010.

RAL... Lacado outras cores RAL.

Texto de prescricao

Fornecimento e colocacéo de difusor quadrado
multidireccional de 4 modulos orientaveis para
configuracdo em 1, 2, 3, 4 direc¢cbes ou
rotacional, acessiveis sem necessidade de
ferramentas, mediante fecho PUSH, série

PLAY-S-KLIN+PLK-R M9016 dim. (mm)
construido em ago galvanizado e acabamento
lacado cor branca M9016. Com pleno de
ligacéo circular superior, regulador de caudal na
gola e elementos necessarios para montagem
PLK-R. Marca MADEL.
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PLAY-C
Classificacao

PLAY-C Difusor circular configuravel para 1, 2,
3, 4 direccdes ou para rotacional.

Material

Difusores construidos em aco galvanizado e
chumaceiras em poliamida.

Todos os difusores estdo equipados com uma
junta na parte posterior, para obter uma
selagem estanque em todo o perimetro de
contacto com o pleno ou o tecto.

Acessorios acoplaveis

PMXO Ponte de montagem para instalar em
tacto falso com conduta rectangular.

PLXOC Pleno com ligacao circular lateral.
Construido em ago galvanizado.

...-R Pleno com regulador de caudal na gola de
ligagéo.
...ISI Pleno com ligag&o circular superior.

.../AlS/ Pleno isolado termoacusticamente
através de uma espuma com um coeficiente de
condutividade térmica de 0,04 w/mk. Essa
espuma cumpre as normas de reaccao ao fogo:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2

COR Set de 2 entrancados para ajustar o
regulador de caudal -R a partir da parte
dianteira do difusor.
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Sistemas de fixagao

1) Fixacdo em ponte de montagem ou em pleno,
através de parafuso central.

Acabamentos

M9016 Lacado branco semelhante ao RAL 9016.
R9010 Lacado branco RAL 9010.

RAL... Lacado outras cores RAL.

Texto de prescricao

Fornecimento e colocacéo de difusor circular
multidireccional de médulos orientaveis para
configuracdo em 1, 2, 3, 4 direc¢Bes ou rotacional série
PLAY-C+PLXOC M9016 dim. 625 construido em aco
galvanizado e acabamento lacado cor branca M9016.

Com pleno com ligacao circular lateral e elementos
necessarios para montagem PLXOC. Marca MADEL.
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PLAY-R

PLAY-R Classificagéo

PLAY-R Difusor rectangular configuravel para 1 ou 2
direccgoes.

...IT15/ Placa para tectos modulares de perfil de
15 mm

e placa solta.

...IT24] Placa para tectos modulares de perfil de
24 mm e placa solta.

AXO-R...IT.../

Material

Difusores construidos em aco galvanizado e
chumaceiras em poliamida.

A . ~ . .
F i Todos os difusores estdo equipados com uma junta na
z parte posterior, para obter uma selagem estanque em
\r E 1\ todo o perimetro de contacto com o pleno ou o tecto.

1000 300 1000 | 981 | 295 | 276

1000 310 1000 | 981 308 | 289

1200 300 1195 | 1176 | 295 | 276

1250 310 |[1245 | 1226 | 308 | 289
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Acessorios acoplaveis

Ponte de montagem para instalar no tecto falso
com conduta rectangular.

Pleno com ligacéo circular lateral.
Construido em aco galvanizado.
Pleno com regulador de caudal na gola de ligacao.
Pleno com ligacao circular superior.

Pleno isolado termoacusticamente mediante
uma espuma com um coeficiente de condutividade
térmica de 0,04 w/mk. Esta espuma cumpre as normas
de reaccéo ao fogo:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN 4102 M2

Set de 2 entrancados para ajustar o regulador de
caudal -R a partir da frente do difusor.

Sistemas de fixagéo
Fixacdo em ponte de montagem ou em pleno,
através de parafuso central.
Acabamentos
Lacado branco semelhante ao RAL 9016.
Lacado branco RAL 9010.

Lacado outras cores RAL.

Texto de prescri¢cao

Fornecimento e colocacédo de difusor rectangular
multidireccional de médulos orientaveis em 1 ou 2
direc¢bes série PLAY-R+PLXOR M9016 dim. 1000x300
construido em aco galvanizado e acabamento lacado cor
branca M9016. Com pleno de ligacao circular lateral e
elementos necessarios para montagem PLXOR.

Marca MADEL.
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VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSAO SONORA,
ALCANCE COM EFEITO TECTO.

VELOCIDADES RECOMENDADAS. PLAY-S+BOXSTAR

3
~ m~/h
i o PLAY-C+PLXOC Q( )
PLAY mis | mis . 10100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
-S 600 25 | 47 29 A
fal L%}
-S 625 25 | 47 £ 8 £ o
-C625 | 25 | 49 o7 &
-C 825 25 | 47 > 6 :
5 ‘O(\Q
SECGAO LIVRE DE SAIDA DO AR (m2). . 2
Afree | Qmin. |Qmax. 3 /
PLAY | "o | am | m3rh Y% //
-S 600 0,04 | 360 | 680 Y
-S 625 0,04 | 360 | 680 2
-C 625 0,03 | 270 | 530
-C 825 0,04 | 360 | 680 /
VALORES DE CORRECGAO PARA DPt E Lwal. 1 /
~ 150
£ oo &
..-S+BOXSTAR-R | 100% | 50% | 10% = ) O
..-C+PLXOC-R Open | Open | Open s 75 &
] Dpt (Kp) | 1 15 | 23 8 g S
SO0 Flwal (k) [+0.8 | +1.2 | +15 40 Ay L&
ceps DPLCD [ 1 [ 15 |23 30 id &P
) Lwal (K | +0,9 | +1,2] +15 20 Q £
cexs |DPt(KD) | 1 1 | 14 B
Lwal (Kf) | +0,8| +0,7 |+1,2 15 g \50
ceo DPL(w) | 1 |15 | 23 10 5 Q
Lwal (Kf) | +0,9 | +1 | +0,8 P |
5 I\
DPt1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf 10
= 472667 =
A B B c E361E6 | Eo &
f i —I— i | 0321 m531 8 < %
©281946{07 % 2
- — o
<241 41«6 %
T [a:
241 33] 5 g
N\
o)
16141 26 4 S
[ee)
o 1.2 2{ 3
Alb2 =A
ALo2=B+H 081 13] 2
ALo2=C+H
04l o6l 1
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
3
Q(m /h)

Nota: Em MadelMedia Espectro por banda de oitava em Hz.
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PLAY-S
PLAY-C
FACTOR DE CORRECGAO DA DIFUSAO VERTICAL (bv) PARA DT (-). FACTOR DE CORRECGCAO DO ALCANCE (L0,2) DT (-).
Kh = factor de correcgéo para a difusao vertical. Kl = Factor de correcgéo do alcance.
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5 / z /
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5 // -5
0 A 0
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Kh K1
r_% bv = Kh x A|0'2
VV—E[ AL’ (Dt <0)= KI x ALy
RELACAO DE TEMPERATURAS. RELACAO DE INDUCAO.
Dt _ _ tlocal-tx _Qr_ _Qtotalemx
Dtz t local -t imp " Qo Q de insuflagéo
0.15 15
® 1
0.1 I\%; 80
0.08 \\‘50 &9 g
o A 50 PP
6 40 [l n‘f’:
0.06 | {5;) o VLT
0.05 \\{ 30 5 (%
0.04 \\\ 20 ,/
N
0.03 \\ 15
1 //
0.02 N 8 g
N 6 ,/
0.015 AN 5
1 15 2 253 4 5 678910 1 152253 4 5678910
AL 0.2 (m) AL 0.2 (m)
13

PLAY-GR3-8/09



PLAY-S
-S 600
-S 625
4-w 3-w 3-w' 2-w 1w
\\‘H/// Wt oo NPV \\‘f \‘f/
PG NG e e ./
~ g - SV N A
ZEAN AR A A

VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSAO SONORA,
ALCANCE COM EFEITO TECTO.

VELOCIDADES RECOMENDADAS. 3
PLAY-S-KLIN+PLK/L/ Q (m°/h)
vmin  [Vmax 100 150 200 250 300 1000 1200 1500 2000
PLAY mis mis & 10 400 500 700
S 600 T s &
- 35 8
Se25 | 20 ' - 7 o 2
5 6 5
SECGAO LIVRE DE SAIDA DO AR (m2). 5
4
Afree | Qmin. |Qmax. 3
PLAY 1 "m2 | m3h | m3m //
-S600 | 0,04 | 360 | 504
-S 625 5 v
VALORES DE CORRECGAO PARA DPt E Lwal. /
PLK/LI-R 100% | 50% | 10% 1
BOXSTAR-R Open | Open |Open = 150
5600 |Dpt Kp) | 1 [15 | 23 2 100 v g2
-S625 |Lwal (Kf) | +0,8 | +1,7 | +1,7 - 75 d
o 0)
a 4°
50
DPt1 = Kp x DPt ‘;% q
Lwa = Lwal + Kf L
20 ©
A B B c 15 PR
™~ 563 >
10
\>< 'b> //\J
T || @
5 LN
[ee]
-
£.41 66 ~10 e K
Alo2 = A E36/E6]E o Yo' N
AlLo2=B+H 321 ™53 8 \) B
_ S 2.81 S461° 7 4
AlLo2=C+H 2242 4|36
21 33| s
161 26] 4 %
1.2 2{ 3 /
0.8 1 1.3 2
0.4 0.6 1
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
3
Q (m”/h)

PLAY-S+BOXSTAR 4W

Nota: Em MadelMedia Espectro por banda de oitava em Hz.
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VELOCIDADES RECOMENDADAS.

Vmin | Vmax
PLAY m/s m/s
-R1000x300 | 75 35
-R 1000x310
-R 1200x300 25 35
-R 1200x310

SECGAO LIVRE DE SAIDA DO AR (m2).

Afree | Qmin. |Qmax.
PLAY m2 |m3h | m3h
-R 1000x300 0,03 270 378
-R 1000x310
-R 1200x300 0,04 360 504
-R 1200x310

VALORES DE CORRECGAO PARA DPt E Lwal.

N

1-w/3 1-w/4
AR vy

A2 L

2-w/3 2-w/4

100% | 50% | 10%
PLXOR-R open | Gpen | Open
-R 1000x300 Dpt (Kp) | 1 1 14
-R 1000x310 Lwal (Kf) | +0,7 | +17 | +25
-R 1200x300 Dpt (Kp) | 1 15 23
-R 1200x310 Lwal (Kf) | +0,7 | +17 | +24
DPt1 = Kp x DPt
Lwa = Lwal + Kf
A B B C
T
0]
-
’g 4
Alo2 = A \u-;gg
ALo2= B+H Sy
ALo2= C+H 224
2
1.6
1.21
058
0.4

PLAY-R 1000x300
PLAY-R 1000x310

\\/Mk 74\\ f/

PLAY-R 1200x300
PLAY-R 1200x310
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VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSAO SONORA,
ALCANCE COM EFEITO TECTO.

T

PLAY-R+PLXOR 1-W Q( m3/ h)
- 10100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
[%2] 0, N
= 9 b
£ s b@ N
- 7 & N
5 6 . o
5 /
4
3
d
2
150
s o
< 100 ,V\A\ / &
= 75
5 S A
50 <
40
30 g>7p:
20 \y X Q)
15 N e R
&\/ "H( /\
10 7 5
10 &
M
5 /
/ f
Z
—_ 10
éﬁ'g g 9 \\‘\l\"b A\ \.\;\’3’ A\
m53{x 8 X i
34.6 o7
T 46
3.3 5
]
2.6 4
2,
1.3{ 2
06l 1
100 150 200 250 300 400 500 700 1000 1200 1500 2000
3
Q (m~/h)

Nota: Em MadelMedia Espectro por banda de oitava em Hz.
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