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As comportas da série SKC-C estédo concebidas para facilitar o
equilibrio de instalacdes de ventilagdo ou climatizacao de ar. A sua
montagem realiza-se directamente em condutas circulares.

Estas comportas mantém o caudal constante em situacdes de excesso
ou aumento da presséao na rede aerdlica, ocasionadas por conexdes e
desconexdes de partes da instalacdo, obturacéo de filtros, condutas,
etc.

As comportas SKC-C séo elementos de funcionamento automatico e
independente de fontes de energia externa. Esse funcionamento
baseia-se na for¢ca oposta a sua abertura que actuam como mola e um
amortecedor sobre a lamina.
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SKC-C/ MA CLASSIFICACAO
_ SKC-C/ MA Comporta com mecanismo

XT manual para fixar um caudal determinado.
o o
Q A1----------- Q MATERIAL

Comporta construida em ac¢o galvanizado.
L2 ‘ L1 | L2 Juntas de ligagéo de borracha.
| L3 |

SISTEMAS DE FIXACAO

Montagem directa a conduta circular.

CONG) A comporta inclui juntas de ligacdo de borracha
% para evitar fugas e assobios do ar na sua unido
(2mm) a conduta.
_ max.
= ACABAMENTOS
£
Aco galvanizado.
= min.
TEXTO DE PRESCRICAO
Fornecimento e colocagdo de comporta de
caudal constante com mecanismo de ajuste
DN @d L1 L2 L3 X manual, SKC-C/ MA para conduta circular de
80 79 120 40 200 70 & mm, com juntas de borracha para sua
100 99 170 40 250 70 ligagdo estanque a conduta. Construida em aco
125 | 124 | 170 | 40 250 | 70 galvanizado.

160 159 240 40 320 70 Marca MADEL.

200 199 | 240 40 320 70

250 249 | 240 40 320 70

315 314 | 220 60 340 110
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Série SKC-C
min. 3 d min. 1,5d
[
CAUDAIS RECOMENDADOS
@ Q (m3/h) P (Pa)
go |Qmin 40 [ 15<P <1000
Qmaéax 125 70 < P <1000
100 |Qmin 70 | 17 <P <1000
Qméax 220 | 110 <P <1000
105 |Qmin 100 | 15<P <1000
Qméx 280 | 80 <P <1000
160 |Qmin 180 [ 15<P <1000
Qmax 500 100 < P <1000
200 |Qmin 250 | 12 <P <1000
Omax 900 125 < P <1000
o50 | Qmin 500 | 18 <P <1000
Oméax 1500 | 135 < P <1000
315 Qmin 800 25 <P <1000
Oméax 2800 | 220 < P <1000

POTENCIA SONORA

L wal

@ Q 100Pa 250 Pa 500 Pa
40 38 50 57
80 82 45 54 61
125 49 58 65
70 41 53 60
100 135 46 55 63
200 51 59 66
100 41 54 60
125 190 46 56 63
280 50 59 67
180 43 56 63
160 340 48 57 65
500 52 61 68
250 43 56 63
200 575 50 59 67
900 - 64 70
500 47 60 66
250 1000 52 61 69
1500 - 65 72
600 44 58 65
315 1400 51 60 69
2200 - 65 72
Q (m3h)

L wal (dB(A))
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VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA
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EXEMPLO:

Para manter um caudal constante em situa¢des de aumento de pressao

na rede aerélica:

Caudal a manter
Q =600 m3/h

P =80 Pa

Dimensao seleccionada
SKC 200

L
Pressao diferencial disponivel

Amplitude de presséo
60 < P <1000
Velocidade na conduta
Vk =5,3m/s

Nota: Em tecnic@madel.com Espectro por banda de oitava em Hz.
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